
紧急洗眼器系列产品说明书
“紧急冲淋洗眼装置”用于事故抢救或身体接触酸、碱和有机物等有毒有害物质后，通过使用大量的水快速喷淋、冲洗，达到应急处理，从而大大减轻受伤害的程度。本产品执行美国ANSIZ358.1.1990标准生产。在使用本产品前，使用者应阅读本说明书。如希望获得更多的使用和选择的信息，请与本公司产品售后服务部联系。

一、技术参数

1.       冲淋装置水流为120-180升/分。

2.       洗眼装置水流为14-18升/分。

3.       工作压力：0.2-0.4Mpa

二、洗眼器结构

1.       洗眼喷头：用于对眼部和面部进行清洗的喷水口；洗眼喷头内陪有双层过滤网，确保水质清洁。

2.       洗眼喷头防尘罩：用于保护洗眼喷头的防尘装置。

3.       淋浴喷头：用于对全身进行清洗用的喷水口。

4.       开关阀：用来打开和关闭水流的阀门装置。

5.       通水管：用来引导水流的装置。

6.       底座：固定洗眼器。

三、使用环境

1.       接触酸、碱和有机物等有毒有害场所；

2.       常温下使用；在寒冷的地区需注意做好管路防冻工作，寒冷地区建议使用有防冻型装置或电加热装置的产品。

3.       有可能发生燃烧的地方；

4.       危险物质喷溅和有污染的环境。

四、安装条件

1..建议安装在离事故易发地10秒内可达的清洁地区（必须同一楼面）越近越好至少要有三个方向的工作位置，并且通道内无障碍物，以便迅速使用。

2.配有明显可见的警示标志，如必须，可另配有警报装置和照明设施；

3.水源有正常的水压和水流，应为清洁的或使用适当的滤材过滤后的；

4.管路直径及连接遵循产品规格，以保证设备正确工作。

五、安装要求

1.       安装应参照“洗眼器安装示意图”进行（附图），管件连接处缠绕密封带。

2.       配有踏板的洗眼器，在安装踏板时，踏板前沿距地面高度不能大于90毫米。

3.       立式、挂壁式洗眼器安装进水时，特别注意：一定要连接阀门内丝1/2″

4.       台式将固定托盘安装固定于台面上。将供水软管锥母端（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀G1/2〞接头部位连接。将供水软管G1/2〞锁母端（内装胶垫）与供水管道连接。

六、使用说明

（一）、复合式、立式、挂壁式洗眼器：

1.冲洗眼部：只要用手轻推手推阀，清洁水从洗眼喷头自动喷出来，用后须将手推阀复位并将防尘盖复位；

2.冲洗身体其他部位：用手向下拉阀门拉杆，水从喷淋头自动喷出，用后须将拉杆向上复位。

（二）、排空复合式防冻洗眼器：

1.关闭排空阀门打开进水总阀门后，打开手推阀进行洗眼，再打开冲淋手拉阀，进行冲淋。

2.使用完毕须将进水总阀门、冲淋手拉阀、手推阀门复位。

3.气温在零度以下使用完毕后，必须打开排空阀门和打开手推阀门，并关闭进水总阀门，开始排空60秒（排净洗眼器内存水）。

（三）、排空落地式和排空挂壁式洗眼器：

1.轻推洗眼器手推阀门，洗眼器进行工作，冲洗完毕将洗眼手推阀门复位。

2．气温在零度以下使用时，请注意将洗眼手推阀门复位后，须打开排空阀门30秒进行排空，排空完毕后将排空阀门复位。

七、维护和保养

1.       使用前应对使用者进行充分的知识培训及试用操作培训。

2.       设备应定期检查（建议每周一次），如发现水流不畅应及时查明原因并及时处理。

八、质保期

自销售日起三个月内，我厂负责产品因自身工艺、材料问题产生故障和损坏的调换，质保期后我厂负责非人为因素损坏和修复酌收材料费，如系人为损坏酌收材料和人工费，最终解释权归我厂所有。


